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Peltierkuhlaggregat 50W

Leistungs-Parameter

Kiihlleistung Q bei dT=0°C
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Verfligbare Kihlleistung (Q, Watt)

Anschlussklemmleiste: 5x4mm?

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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N Kaltseite Montageausschnitt fiir Anschlussleiste
EEEEE Kaltseite
Anschliisse Variante Kaltseite
134 LA Angaben in Millimeter (mm)
max. Leistungsaufnahme (W x10%) 51 Ausfithrung / Bestellbezeichnung | Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 41 fur Anschluss Kaltseite fur Anschluss Heil3seite
c |Kihlleistung bei dT=0°C (W nom. +10%) 30 UEPK-A2AC-12V-50W UEPK-A2AH-12V-50W
% Stromaufnahme (A max. £10%) bei 24VDC 1,7 UEPK-A2AC-24V-50W UEPK-A2AH-24V-50W
% Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 IP 31
5 | Arbeitstemp. (°C min / max) -10/+70
(2]
'E Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 163x104x144 Hinweis:
Q | Montage=Ausschnitt (L x B +1,5mm) 135x73 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F [ Gewicht (kg) 1.9 ermittelt bei(zcci)e[:)die InnenLemS:)erT‘Ltj)r gltzicg de}i lﬁllrlygebungs-
= - temperatur °C) entsprach. Der Abstand des Kihlkorpers zu
Lufter Kaltseit .. . .
? er a_ se! _e 1x2W / 34dBA den Wanden des Innenraums war dabei gro genug, um eine
Ldfter HeiBseite 1x2W / 34dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfihrungen auf Anfrage mdglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!




Peltierkuhlaggregat 70W

Leistungs-Parameter
Kihlleistung Q bei dT=0°C
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Verfligbare Kihlleistung (Q, Watt)
Anschlussklemmleiste: 5x4mm?
Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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N Kaltseite Montageausschnitt fur Anschlussleiste
EEEEE Kaltseite
Anschliisse Variante Kaltseite
134 69 Angaben in Millimeter (mm)
max. Leistungsaufnahme (W +10%) 72 Ausfithrung / Bestellbezeichnung | Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 50 fur Anschluss Kaltseite fur Anschluss Heil3seite
o Kilhlleistung bei dT=07C (Winom: 103} 36 UEPK-A2AC-12V-70W UEPK-A2AH-12V-70W
‘© | Stromaufnahme (A max. +10%) bei 24VDC 2,1 UEPK-A2AC-24V-70W UEPK-A2AH-24V-70W
% Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 IP 55
é Arbeitstemp. (°C min / max) -10/+70
'E Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 163x104x144 Hinweis:
9 | Montage-Ausschnitt (L x B +1,5mm) 135x70 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F [Gewicht (kg) 1.9 ermittelt bei(zcci)e[:)die Innen:]em[;:)eriigr gltzicg de}i lﬁllrlygebungs-
" - temperatur °C) entsprach. Der Abstand des Kihlkorpers zu
Lufter Kaltseit .. . .
? er a.sel _e 1x2W / 34dBA den Wanden des Innenraums war dabei gro3 genug, um eine
Lafter Heilbseite 1x5W / 46dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfihrungen auf Anfrage mdglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!
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Peltierkuhlaggregat 75W

Leistungs-Parameter

Kihlleistung Q bei dT=0°C
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Anschlisse sind per Litze auf der Kaltseite herausgefiihrt
(Lufter-/Peltierkreis getrennt)

Litze rot: +24 VDC ‘ Litze schwarz: GND

Verfligbare Kuhlleistung (Q, Watt)

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse

Befestigungsbohrungen 4x @ 6,0 mm
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Isolierung

Anschlussdrahte 2x0,5mm? (Peltierelemente)
2x0,15mm? (Lufter), Lange je ca. 240mm

Angaben in Millimeter (mm)

max. Leistungsaufnahme (W +10%) 76 Ausfithrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 67 fur Anschluss Kaltseite
c | Kihlleistung bei dT=0°C (W nom. +10%) 30 UEPK-A2AC-12V-75W UEPK-A2AC-24V-75\W
% Stromaufnahme (A max. £10%) bei 24VDC 2.8
% Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 IP 31
§ Arbeitstemp. (°C min / max) -10/+70
S Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 130x109x163 Hinweis:
Q | Montage-Ausschnitt (L x B +1,5mm) 130x68 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F [Gewicht (kg) 15 ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungs-
" . : temperatur (20°C) entsprach. Der Abstand des Kihlkérpers zu
Lufter Kaltseit .. . .
l_J_ er a.sel _e 1x2W / 34dBA den Wanden des Innenraums war dabei gro3 genug, um eine
Lafter Heilbseite 1x2W / 34dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!
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Peltierkuhlaggregat 80W

Leistungs-Parameter

Khlleistung Q bei dT=0°C
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Anschlisse sind per Litze auf der Kaltseite herausgefiihrt
(Lufter-/Peltierkreis getrennt)

Litze rot: +24 VDC ‘ Litze schwarz: GND

Verfligbare Kuhlleistung (Q, Watt)

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse

163 110 P 107,5 Al 87.5
63 ‘ Ll L
© 6x 26 ) 55 ple 55 >
<\|’ |
vy !
O ° ] b9 | O O
2 |
D 2 1
. = ® g o O 3 O 0| |
& N = ® 3 R - ----=-============ it =
T < |
o ® ®
v ® ' O O
Isolierung BN o LO‘ T
il
Anschlussdrahte 2x0,5mm? (Peltierelemente) Edelstahlhaube (V2A) -
2x0,15mm? (Lifter), Lange je ca. 240mm Angaben in Millimeter (mm)
max. Leistungsaufnahme (W 10%) 76 Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 67 fur Anschluss Kaltseite
c |Kihlleistung bei dT=0°C (W nom. +10%) 36 UEPK-A2AC-12V-80W UEPK-A2AC-24V-80W
% Stromaufnahme (A max. £10%) bei 24VDC 2.8
% Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 IP 31
é Arbeitstemp. (°C min / max) -10/+70
'E Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 195x110x163 Hinweis:
Q | Montage-Ausschnitt (L x B +1,5mm) 130x63 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F [ Gewicht (kg) 2.1 ermittelt bei(zcci)e[:)die Innen:]emDpere'zot\Ltj)r gltzicg de& thrl?gebungs-
" - temperatur °C) entsprach. Der Abstand des Kihlkorpers zu
Lufter Kaltseit .. . .
%_' or a. S¢! _e 1x2W / 34dBA den Wanden des Innenraums war dabei groR genug, um eine
Lafter Heilbseite 1x3W / 41dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maoglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!




Peltierkuhlaggregat 100W

Leistungs-Parameter
Kihlleistung Q\bei dT=0°C
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Verfligbare Kuhlleistung (Q, Watt)
Anschlussklemmleiste: 5x4mm?

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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Kaltseite

Angaben in Millimeter (mm)

max. Leistungsaufnahme (W 10%) 98 Ausfithrung / Bestellbezeichnung | Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 84 fur Anschluss Kaltseite fur Anschluss Heil3seite
< Khlleistung bei dT=0°C (W nom. £10%) 71 UEPK-A2AC-12V-100W UEPK-A2AH-12V-100W
T Stromaufnahme (A max. +10%) bei 24VDC 3,5 UEPK-A2AC-24V-100W UEPK-A2AH-24V-100W
. Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 (std./opt.) IP 55/ (65) UEPK-A2AC-48Y-100W UEPK-A2AH-48V-100W
§ Arbeitstemp. (°C min / max) -10/+80
'E Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 203x167x160 Hinweis:
§ |Montage-Ausschnitt (L x B 1,5mm) 155x147 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F | Gewicht (kg) 4.1 ermittelt bei(zcci)eé)die Innen:]emDpere'zot\Ltj)r gltzicg de& thrl?gebungs-
- : temperatur °C) entsprach. Der Abstand des Kihlkorpers zu
Lifter Kaltseit: .. . .
lf er a. Se'_e 1x5W / 44dBA den Wanden des Innenraums war dabei groR genug, um eine
Lifter HeiBseite 1x5W / 44dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!
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Peltierkuhlaggregat 110W

Leistungs-Parameter

Kihlleistung Q bei dT=0°C
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Verfligbare Kuhlleistung (Q, Watt)

Anschlussklemmleiste: 5x4mm?

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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Anschlisse Kaltseite | Q,T
Angaben in Millimeter (mm)
max. Leistungsaufnahme (W +10%) 110 Ausfithrung / Bestellbezeichnung | Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 95 fur Anschluss Kaltseite fur Anschluss Heil3seite
< Kihlleistung bei dT=0°C (W nom. 10%) 81 UEPK-A2AC-12V-110W UEPK-A2AH-12V-110W
& | Stromaufnahme (A max. +10%) bei 24VDC 4.0 UEPK-A2AC-24V-110W UEPK-A2AH-24V-110W
% Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 (std./opt.) IP 55 / (65)
é Arbeitstemp. (°C min / max) -10/+80
'E Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 316x203x161 Hinweis:
§ | Montage-Ausschnitt (L x B +1,5mm) 250x160 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F [ Gewicht (kg) 79 ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungs-
" . ’ temperatur (20°C) entsprach. Der Abstand des Kihlkérpers zu
Lifter Kaltseite - . .
- — 1X5W / 44dBA den Wanden des Innenraums war dabei gro genug, um eine
Lufter HeiBseite 2x5W / 44dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!
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Peltierkuhlaggregat 155W

PE(1)  Peltier (2+3)

L+ -

Liifter (4+5)

Anschlussklemmleiste: 5x4mm?

Leistungs-Parameter

Kihlleistung Q bei dT=0°C
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Verfligbare Kuhlleistung (Q, Watt)

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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Angaben in Millimeter (mm)

max. Leistungsaufnahme (W 10%) 179
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. 10%) 164

< |Kuhlleistung bei dT=0°C (W nom. £10%) 94

% Stromaufnahme (A max. +10%) bei 24VDC 6,9

% Schutzklasse (Lifter) nach DIN EN 60529 (std./opt.) IP 55/ (65)

é Arbeitstemp. (°C min / max) -10/ +80

‘= |Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 316x203x161

S [Montage-Ausschnitt (L x B £1,5mm) 250x160

F Gewicht (kg) 7,3
Lifter Kaltseite 1x5W / 44dBA
Lifter HeilRseite 2x5W / 44dBA

Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
fur Anschluss Kaltseite

Ausfiihrung / Bestellbezeichnung

fir Anschluss Heil3seite

UEPK-A2AC-12V-155W

UEPK-A2AH-12V-155W

UEPK-A2AC-24V-155W

UEPK-A2AH-24V-155W

Hinweis:

Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungs-
temperatur (20°C) entsprach. Der Abstand des Kihlkérpers zu
den Wanden des Innenraums war dabei gro3 genug, um eine
Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu ermdglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!
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Peltierkuhlaggregat 215W

Leistungs-Parameter
lfuhl\e\s(ung Q bei dT=0°C
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Verfligbare Kuhlleistung (Q, Watt)
Anschlussklemmleiste: 5x4mm?

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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Angaben in Millimeter (mm)
max. Leistungsaufnahme (W 10%) 215 Ausfithrung / Bestellbezeichnung | Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 165 fir Anschluss Kaltseite fiir Anschluss Heil3seite

5 Kiihlleistung bel 20} (KMEMEE g 134 UEPK-A2AC-12V-215W UEPK-A2AH-12V-215W
§ Stromaufnahme (A max. +10%) bei 24VDC 6.9 UEPK-A2AC-24V-215W UEPK-A2AH-24V-215W
" Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 (std./opt.) IP 55/ (65) UEPK-AZAC-48Y-215W UEPK-A2AH-48Y-215W
§ Arbeitstemp. (°C min / max) -10/ +80
'E Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 316x203x161 Hinweis:
Q |Montage-Ausschnitt (L x B +1,5mm) 250x160 Die angegebene maximale Kihlleistung wurde in einem Gehause
F | Gewicht (kg) 73 ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungs-
" . ' temperatur (20°C) entsprach. Der Abstand des Kihlkérpers zu
Lufter Kaltseite - . .
- — 1x5W / 44dBA den Wanden des Innenraums war dabei gro genug, um eine
Ldfter HeiRseite 2x5W / 44dBA Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu erméglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maglich!

Stand: 10/2014

uwe electronic GmbHeInselkammerstrale 10¢D-82008 UnterhachingeTel.+49(0)89-441190-0¢Fax+(0)89-441190-29ewww.uweelectronic.de
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!




Peltierkuhlaggregat 380W

Leistungs-Paramete

- Kuhlleistung Q bei dT=0°C
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Verfugbare Kuhlleistung (Q, Watt)

Abmessungen / Befestigung / Anschlisse
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6x Befestigungsbolzen M5

Angaben in Millimeter (mm)

max. Leistungsaufnahme (W 10%) 389
Leistungsaufnahme im Ifd. Betrieb (W nom. +10%) 340

< |Kihlleistung bei dT=0°C (W nom. +10%) 176

% Stromaufnahme (A max. £10%) bei 24VDC 14,2

‘03) Schutzklasse (Lufter) nach DIN EN 60529 (std./opt.) IP 54 / (68)

§ Arbeitstemp. (°C min / max) -10/ +80

‘= |Abmessungen (L x B x H, +0,5mm) 253x205x215

?3 Montage-Ausschnitt (L x B +1,5mm) 235x155

F [ Gewicht (kg) 6,8
Lifter Kaltseite 1x5W / 44dBA
Lifter HeiRseite 2x5W / 44dBA

Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
fur Anschluss Kaltseite

Ausfiihrung / Bestellbezeichnung
fur Anschluss Heil3seite

UEPK-A2AC-12V-380W

UEPK-A2AH-12V-380W

UEPK-A2AC-24V-380W

UEPK-A2AH-24V-380W

UEPK-A2AC-48V-380W

UEPK-A2AH-48V-380W

Hinweis:
Die angegebene maximale Kihllei

stung wurde in einem Gehause

ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungs-

temperatur (20°C) entsprach. De

r Abstand des Kuhlkérpers zu

den Wanden des Innenraums war dabei gro3 genug, um eine
Umwalzung der Luft ohne Behinderung zu ermdglichen.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage maglich!

Stand: 10/2014
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Specifications subject to change without notice!
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