Serie SS & GSS

GROBE 100

9.54 RASTER

CuBE KoOLBEN KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

ﬁ _ﬁ@l? 1,96 Minimum Raster: 2,54

Nennstrom: 3A Dauerstrom
Federkraft: 3.8 oder 7.0 oz.
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= Anschlisse:

RSS-100-CR: Crimpanschluf3
RSS-100-NT: ohne Endstick

RSS-100-WW: Wire Wrap,
0.64 quadr. Pfosten

10,67 Lange
RSS-100-RP: runder Pfosten,
0,71 Durchmesser,

1,14

SS-100 Kontakt
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GSS-100
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KoPFLANGE NACH KOPFFORM

i Korr KOPFLANGE
! 5,59 Lange 1 1,02
2 0,71
empfohlenes Kabel: 3 0.71
|-— 1,14 28-30 AWG !
.. 4 1,02
BohrergréBe: #50
8 2,03
Aufnahmebohrung:
1,73/1,78 10 0,71
11 1,02
19 1,40
Stifthilse: SS: Neusilber
GSS: Neusilber, vergoldet
Feder: SS: Edelstahl
oder Federstahldraht
GSS: Edelstahl oder
Federstahldraht, vergoldet
Kolben: gehértetes Kupfer-
Beryllium, vergoldet auf Nickel
Hulse: Neusilber
BESTELLINFORMATIONEN: FEDERKONTAKT HULSE
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SERIE Kopr- FEDER- BE-
FORM KRAFT  SCHICHTUNGEN
SERIE: FEDERKRAFT:

SS: Stifthilse Neusilber
GSS: vergoldete Stifthilse

3.8 oz. bei 1,27 Hub
7.0 oz. bei 1,27 Hub

SERIE

ANSCHLUSSE:

CR: Crimpanschluf3
RP: Runder Pfosten
NT: ohne Endstick
WW: Wire Wrap

GROBE ANSCHLUSS

Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Angaben in Millimeter.
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SPEZIFIKATIONEN HULSE
10.67 Minimum Raster: 2.54
quadr. Pfosten Bohrergréfe: #50
=y 064 Kontakt- Aufnahmebohrung:
Erweiterung fiir 1.73/1.78
RSS-100-CR
MATERIAL
v Standard Serie:
BohrergroBe: #50 I Neusilber
Aufnahmebohrung:  1.73/1.78 0.38
] ) High Performance Serie:
Empfohlenes Kabel: ~ 28-30 AWG Neusilber, vergoldet
Diese Hulse beinhaltet einen 55100
Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Angaben in Millimeter. oder GSS100 an jeder Seite.
HiGH PERFORMANCE :
R-SS/SS
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