optris CTlaser 3M Dtl’“iS
TECHN'SCHE DATEN infrared measurements

Prazise visieren Vorteile:
und beriihrungslos « Exakte Temperaturmessung an Metallen und Komposit-Materialien ab 50 °C

Temperaturen messen Doppel-Laservisier mit 2 Strahlen zur exakten Messfeldmarkierung und
von 50 °C bis 1800 °C Scharfstellung

Optik 60:1, 100:1 und 300:1 mit wahlbaren Scharfeinstellungen

Messtemperaturbereich von 50 °C bis 1800 °C, Messfelder ab 0,7 mm und
Erfassungszeiten ab 1 ms

Kurze Messwellenlange von 2,3 um verringert Messfehler bei Oberflachen
mit geringem oder unbekanntem Emisssionsgrad

Fir Umgebungstemperaturen ohne Kiihlung bis 85 °C

Messtechnische Parameter

Temperaturbereich 50 ... 400 °C (3ML)

(skalierbar tber Programmier- 100 ... 600 °C (3MH)

tasten oder Software)? 150 ... 1000 °C (3MH1)3
200 ... 1500 °C (3MH2)%

o 3)
Allgemeine Parameter 250... 1800 °C (3MH3)

Schutzklasse IP 65 (NEMA-4) Spektralbereich 2,3 um
o o ; Optische Auflésung 60:1 (3ML)
1) o
Umgebungstemperatur 20 ... 85 °C (Sensorkopf, 50 °C bei Laser ON) (90 % Energie) 100:1 (3WH)

-20 ... 85 °C (Elektronik) 3001 (3MH1 - 3MH3)

Lagertemperatur -40 ... 125 °C (Sensorkopf)

iqkeitd) 0 3
~40 ... 85 °C (Elektronik) Sy§temgenau|gke|t £(0,3 % Tyess +2 °C)
(bei Umgebungstemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit 10-95 %, nicht kondensierend 23£5°C)
Vibration IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, jede Achse Reproduzierbarkeit +(0,1 % Tyess +1°C)
(bei Umgebungstemperatur
Schock IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, jede Achse 23 5 °C)
Gewicht 600 g (Sensorkopf) / 420 g (Elektronik) Temperaturauflésung (digital) 0,1 K
Elektrische Parameter Einstellzeit? (90 % Signal) 1ms
Ausgange / analog 0/4-20 mA, 0-5/ 10 V, Thermoelement J, K Emissionsgrad/ Verstérkung 0,100-1,100
(einstellbar Uiber Programmier-
Alarmausgang 24 /50 mA (open collector) tasten oder Software)
Optional Relais: 2 x 60 V DC/ 42 V ACeﬁ; 0,4 A, potentialfrei Transmissionsgrad 0,100-1,100
. . ) (einstellbar Uber Programmier-
Ausgange / digital USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP, Ethernet tasten oder Software)
(optional)
Ausgangsimpedanzen mA max. 500 Q (bei 8—36 V DC) Signalverarbeitung (Parameter ~ Maximal-, Minimalwerthaltung, Mittelwert,
mV min. 100 kQ Lastwiderstand einstellbar iber Programmier-  erweiterte Haltefunktionen mit Schwellwert
Thermoelement 20 Q tasten oder Software) und Hysterese
Software optris® Compact Connect

Eingange Programmierbare Funktionseingénge fiir
externe Emissionsgradeinstellung, Hintergrund-
strahlungskompensation, Trigger (Rucksetzen
der Haltefunktion)

") Die Funktion der LCD-Anzeige kann bei Umgebungstemperaturen unter
0 °C eingeschrénkt sein
2 Tobjokt > Ttesskopt +25 °C

Kabelldnge 3'm (Standard), 8 m, 15 m 9 Spezifikation giltig bei Objekttemperaturen = Messbereichsanfang +50 °C
Spannungsversorgung 8-36VDC Y &= 1, Einstellzeit 1 s
% Mit dynamischer Anpassung bei geringen Signalpegeln
Stromverbrauch Max. 160 mA
Visierlaser 635 nm 1 mW, ON/OFF (iber Elektronikbox oder Software
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Optische Parameter

$20 19 18 17 16 15 14 12 11 13 16 20 28 38 (mm) $20 155 11 65 2 75 13 24 35 46 57 68 (mm)
3MH SF/100:1 3MH CF3/100:1
11 mm @ 1100 mm 2mm @ 200 mm
far field: 36:1 far field: 9:1
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far field: 30:1 far field: 8:1
18,3mm @ 1100 mm 3,3mm @ 200 mm
3ML SF/60:1 3ML CF3/60:1
$20 2 20 20 20 19 19 1918319 25 30 40 53 (mm) $20 16 117 76 33 93 151 27 39 51 62 74 (mm)
D 0 150 300 450 600 750 900 100011001200 1350 1500 1750 2000 (mm) D 0 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 (mm)
S 20 11008595 16,8 29,1 414 536 782 103 128 152 177 (mm)
S 20 183 166 149 132 114 97 8 63 45 73 13 19 24 (mm)
3MH CF1/100:1 3MH CF4/100:1
0,9mm @ 85 mm 4,5mm @ 450 mm
far field: 4:1 far field: 19:1
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far field: 4:1 far field: 17:1
1,4mm @ 85mm 7,5mm @ 450 mm
3ML CF1/60:1 3ML CF4/60:1
S 20 187 173 159 145 131 11,7 103 9 75 106 17 23 29 (mm)
S &) D EHIP T el & & 8 106 132 167 182 {mm) D 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 (mm)
D 0 40 85120 150 200 250 300 400 500 600 700 800 (mm)
Weitere Optiken, D:S = 300:1
$20 14 77 15 87 16 23 38 52 66 81 95 (mm)
3MH CF2/100:1 .. SF 3,7mm @ 1100 mm
1,5mm@ 150 mm
far field: 7:1 .. CF2 0,5 mm @ 150 mm
’//
— e ) o ..CF3 0,7 mm @ 200 mm
— —_
—
T ..CF4 1,5 mm @ 450 mm
far field: 6:1
2.5 mm @ 150 mm ..FF 12 mm @ 3600 mm
3ML CF2/60:1
S 20 142 84 25 10 175 25 40 55 70 85 100 (mm)
D 0O 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 (mm)
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Anderungen vorbehalten
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